
  従来の卓上型 X 線装置より 2.5 倍以上の観察に！！ 

 

   

 

 

 

 

 

例：直径 25μm のボンディングワイヤーの検査画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来機種(MX-90Basic)                                     新機種(MX-100M1Basic) 

例：0.68mm プローブピンの検査画像 

        
従来機種(MX-90Basic)                                     新機種(MX-100M1Basic) 

 

メディエックステック株式会社  

TEL 047-383-2061 FAX 047-383-2062 

〒270-2216 千葉県松戸市串崎新田 179-35 

●⾧年の実績がある卓上型X線装置に、マイクロフォーカスX線発生器を搭載。  

「もっと手軽に、もっと高精細に」というお客様の声にお応えし、 

従来の使いやすさ頑丈さ安全性はそのままに、高倍率での観察を実現しました。 

弊社比 2.5 倍以上の性能向上により、(※弊社の MX-90Basic と比較) 

これまで捉えきれなかった微細な構造を鮮明に観察できます。 

●  極小電子部品: 実装部品の接合不良、内部配線の断線などを高精度に検査  

●  精密機械部品: 微細なクラックや異物の混入を高倍率で確認  

●  IC パッケージ: ボンディングワイヤーの状態、内部構造の検査に威力を発揮  

●  テストプローブピン: 微細な変形や損傷を詳細に観察 

定価800万

撮影範囲 4×2.4mm 

低コスト卓上型マイクロフォーカス X 線透視装置 

新登場    MX-100M1Basic 

HP はこちら 

撮影範囲 10×6mm 

撮影範囲 10×6mm 撮影範囲 4×2.4mm 


